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Sdéleni o zvefejnéni navrhu opati‘eni obecné povahy

Krajsky turad Libereckého kraje, odbor silni¢niho hospodaistvi (dale jen ,Krajsky uiad
Libereckého kraje™), piislusny podle ust. § 40 odst. 3 pism. d) zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,zdkon o pozemnich komunikacich®),
obdrzel dne 31.8.2023 od Ministerstva dopravy navrh opatfeni obecné povahy dle ust. § 24b
zékona o pozemnich komunikacich, ktery byl dne 4.9.2023 vyvé&Sen na Giedni desce Krajského
afadu Libereckého kraje.

Prostfednictvim tohoto navrhu hodlda Ministerstvo dopravy urdit dalnice, silnice a mistni
komunikace, které lze (pfi splnéni podminek uvedenych v tomto navrhu) uzit vozidly
provadgjicich zimni adrzbu téchto pozemnich komunikaci, jejichZ vybrané hodnoty hmotnosti
a rozméri piekraCuji limity obsazené v § 5 odst. 1 a2 a § 7 odst. 1 pism. a) bod 1 vyhlasky. Pii
zimni Gdrzbé dalnic a silnic se pouzivaji nejéastéji tfindpravova vozidla kategorie N3 a N3G,
doplnéna snéhovou radlici a nastavbou se sypacem.

V ptipadé jakychkoliv ndmitek se prosim obracejte ptimo na Ministerstvo dopravy.

Ing. Zden¢k Borovicka, MBA
vedouci odboru silni¢niho hospodaistvi

Priloha:

- Navrh opatieni obecné povahy

Rozdélovnik:
- V8echny obce Libereckého kraje (datovou schrankou).

- Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace, ICO: 70946078, se
sidlem Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6 (datovou schrankou).

- Reditelstvi silnic a dé}nic CR, se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Prvaha 4, zastoupené
organizacni slozkou Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Liberec, ICO: 65993390, se
sidlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schrankou).
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A winisterstvo dopravy T

C.J./SP.ZN.

MD-21890/2023-930/2
MD/21890/2023/930 SSU

NAVRH OPATRENi OBECNE POVAHY

Ministerstvo dopravy, Odbor liniovych staveb a silniéniho spravniho dfadu (dale
jen ,Ministerstvo dopravy“), podle § 24b odst. 1 pism. b) zékona &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdgjSich pfedpisti (dale jen ,zakon o pozemnich komunikacich®),
a § 171 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdejSich predpist (dale jen ,spravni
fad®), z moci Ufedni

uréuje
dalnice, silnice a mistni komunikace na Gzemi Ceské republiky, které lze vyuzit vozidly,
jejichZ nize stanovené hodnoty pfekraduji hodnoty stanovené zakonem &. 361/2000 Sh.,
0 provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakont (zakon o silniénim
provozu), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zadkon o silniénim provozu®),
a to za soucasného spinéni vSech nize uvedenych podminek:

Termin: Do 30. 4. 2024 ode dne nabyti téinnosti.

Ugel: Zimni udrzba dalnic, silnic a mistnich komunikaci ve smyslu § 9 odst. 3
zakona o pozemnich komunikacich a § 41 a nasl. vyhlasky & 104/1997
Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Vozidlo: Kategorie N3 a N3G (véetné nesenych stroji’ a prislusenstvi).

Stanovené nejvyssi hodnoty hmotnosti a rozméra:

Hmotnost dvounapravového motorového vozidla (celkova): <1
Hmotnost tfinapravového motorového vozidla (celkova): 28t
Hmotnost tfindpravového motorového vozidla (celkova), je-li hnaci naprava 29t
vybavena dvojitou montaZi pneumatik a vzduchovym pérovanim nebo
pérovanim uznanym za rovnocenné nebo pokud je kazda hnaci naprava

opatfena dvojitou montazi pneumatik a maximalni zatiZeni na napravu
nepiekroci 9,50 t:

Hmotnost Etyfnapravového motorového vozidla (celkova): 36t
Hmotnost na jednotlivé hnaci napravy: 12t

' § 78 odst. 2 pism. b) zakona &. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a 0 zméné
zakona €. 168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za $kodu zptisobenou provozem vozidla (zakon o pojisténi
odpovédnosti z provozu vozidla)
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Hmotnost na dvojnépravu motorového vozidla pfi jejim dil&im rozvoru 20t
od 1,3 améné nez 1,8 m:

Sitka (v&etn& nesenych strojii’ a prislugenstvi) 55m
Podminky uziti 1) Nad ramec udrzovanych usek( dalnic, silnic a mistnich komunikaci
silnic a mistnich Ize sit’ silnic a mistnich komunikaci uzit (v mezich pfedpist
komunikaci: upravujicich provoz na pozemnich komunikacich) pouze v rozsahu

nezbytné nutném pro (1) dosazeni Gsekii pozemnich komunikaci,
které jsou predmétem zimni adrzby, popf. jiného mista uréeného
planem zimni Gdrzby a (2) otaéeni vozidel zimni Gdrzby v souladu
s opera¢nim planem zimni Udrzby jednotlivych spravci/viastniki
pozemnich komunikaci, pfi zohlednéni aktualnich omezeni
vyplyvajicich z mistni ¢i pfechodné upravy provozu na pozemnich
komunikacich.

2) Vozidlo Sitky vétsi nez 3 m bude vybaveno alesponn jednim
zvlastnim vystraznym svétlem oranzové barvy v souladu s pfilohou
€. 7 k vyhlasce &. 153/2023 Sb., o schvalovani technické
zpusobilosti vozidel a technickych podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich, pokud pfi schvaleni technické
zpasobilosti vozidla nebylo stanoveno jinak.

Odlvodnéni

Ministerstvo dopravy v souladu s § 24b zakona o pozemnich komunikacich a spravnim
radem ur€uje pozemni komunikace, na kterych Ize pfi spinéni podminek zajistujicich bezpednost
a plynulost silni¢niho provozu a ochranu stavu pozemni komunikace (1) uzit vozidlo, jehoZ vyska,
hmotnost nebo rozloZeni hmotnosti na napravy, skupiny naprav, kola nebo skupiny kol prekracuje
hodnoty stanovené zakonem o silniénim provozu, jde-li o vnitrostatni silni&ni dopravu, nebo (2) uzit
vozidlo, jehoZ vyska, Sitka, hmotnost nebo rozloZeni hmotnosti na napravy, skupiny naprav, kola
nebo skupiny kol pfekracuje hodnoty stanovené zakonem o silniénim provozu, jde-li o vnitrostatni
prepravu dfeva, o vyuZiti pracovnich strojli samojizdnych pro zemédélské prace nebo pro opravy
nebo udrzbu pozemnich komunikaci anebo o vnitrostatni prepravu pracovnich stroji vyuZivanych
pro opravy nebo udrzbu pozemnich komunikaci nebo vnitrostatni jizdu s prepravou té&chto
pracovnich stroju souvisejici.

Podle zakona o silni¢nim provozu na pozemnich komunikacich nelze uit motorové vozidlo,
resp. jizdni soupravu, pokud jeji hmotnost nebo rozméry véetné nakladu ohroZuji bezped&nost
provozu na pozemnich komunikacich nebo stav pozemni komunikace anebo pokud hmotnost nebo
rozmery jednotlivych vozidel véetné nakladu, pomér hmotnosti jednotlivych vozidel nebo rozlozeni
hmotnosti na ndapravy, skupiny ndprav, kola nebo skupiny kol ohroZuji bezpeénost provozu
na pozemnich komunikacich nebo stav pozemni komunikace. To neplati, pokud je jeji uziti
umoznéno postupem podle zviastniho pravniho predpisu, kterym je zakon o pozemnich
komunikacich (pfeprava zviast t&zkych nebo rozmérnych pfedmétl a uzivani vozidel, jejichz
rozmeéry nebo hmotnost presahuji miru stanovenou zvlastnimi pfedpisy, neni-li umoznéna
opatfenim obecné povahy podle § 24b zakona o pozemnich komunikacich). Hmotnosti, rozméry
a dalsi podminky upravuje vyhlaska &. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozmérech a spojitelnosti
vozidel, ve znéni pozdéj$ich pFedpist (dale jen ~vyhlaska®).

Povoleni zvl&stniho uzivani pozemnich komunikaci podle § 25 odst. 6 pism. a) zakona
0 pozemnich komunikacich jsou vydavana obecnimi Ufady obci s roz8ifenou plsobnosti, krajskymi
Urady a Ministerstvem dopravy, a to v zavislosti na kategorii a tfidé pozemni komunikace, na niz
ma byt takové vozidlo uZito, nebo trase presahujici urcity Gzemni celek, na niz ma byt takové
vozidlo uZito. Vydani opatfeni obecné povahy podle § 24b zakona o pozemnich komunikacich
prakticky znamena, Ze vozidla, ktera splfiuji podminky tohoto opatieni, Ize na silnicich pouZivat,
aniz by bylo potfebné povoleni zviastniho uzivani pozemnich komunikaci podle § 25 odst. 6
pism. a) zadkona o pozemnich komunikacich. Ustanoveni § 24b zakona o pozemnich komunikacich
tak pfedstavuje tzv. rozsifeni obecného uzivani pozemnich komunikaci. Jeho prvni ¢ast
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[§ 24b odst. 1 pism. a)] se tyka uziti vozidel, jde-li o vnitrostatni silniéni dopravu, druha &ast
[§ 24b odst. 1 pism. b)] o vnitrostatni ptepravu dfeva, o vyuziti pracovnich stroju samojizdnych pro
zemedelské prace nebo pro opravy nebo ddrzbu pozemnich komunikaci anebo o vnitrostatni
pfepravu pracovnich strojli vyuzivanych pro opravy nebo udrzbu pozemnich komunikaci nebo
vnitrostatni jizdu s pfepravou téchto pracovnich stroju souvisejici.

Ministerstvo dopravy jiz v minulosti vyuZilo institut rozsiteni obecného uzivani pozemnich
komunikaci, kterym umoznilo napf. prepravu vybranych vozidel a jizdnich souprav v souvislosti
se sezonnimi pracemi v zemédélstvi po silnicich na celém lzemi Ceské republiky (opatfeni
obecné povahy ¢&. j. 308/2019-120-SSU/19 ze dne 25. 1. 2020 a & j. 719/2020-120-SSU/15
ze dne 17. 2. 2021), s cilem eliminovat veskerou souvisejici administrativni zatéz.

Prostfednictvim nyni pfedkladaného navrhu hodla Ministerstvo dopravy urcit dalnice, silnice
a mistni komunikace, které Ize (pfi spinéni vySe uvedenych podminek) uzit vozidly provadéjicich
zimni  dadrZzbu  téchto pozemnich  komunikaci, jejichz  vybrané hodnoty hmotnosti
a rozmeru prekracuji limity obsaZené v § 5 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 1 pism. a) bod 1 vyhlasky.
Pfi zimni udrzbé dalnic a silnic se pouzivaji nejCastéji tfindpravova vozidla kategorie N3 a N3G,
dopInéna snéhovou radlici a nastavbou se sypacem.

Sledovanym cilem je v tomto ptipadé vyuziti konstrukéniho potencialu pfedmétnych vozidel.
Vzhledem k tomu, Ze sou¢asna pravni tprava klade na provadeéni zimni udrzby pfisné podminky,
je nanejvy$ Zadouci, aby tato &innost byla ze strany vlastnika/spravce provadéna co mozna
nejefektivnéji (pfi soucasném spinéni pozadavk(i na ochranu stavu téchto pozemnich komunikaci
a bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich), byt i za cenu hypotetického
mirného sniZeni pfijmu z vyb&ru spravnich poplatkd.

Za timto ucelem Ministerstvo dopravy pristoupilo k navySeni limitd na hodnoty vy$e uvedené
(s ohledem na aktudini znalost vozovych parki jednotlivych vlastnikd/spravet pozemnich
komunikaci) tak, aby zmirfiovani zavad ve sjizdnosti bylo mozné, v disledku navyseni objemu
prevazeného posypového materialu, provadét v delsich souvislych usecich. Zejména pfi vytrvalém
snézeni tak bude mozné odstrafiovani snéhu a naledi z dalnice provadét v kratSim Gasovém
intervalu, coZz povede ke zvy$eni Grovné bezpecnosti a predev§im plynulosti provozu
na pozemnich komunikacich.

SouCasné se jako ucelné jevi (z divodu odstranéni souvisejici administrativni zatéze)
navyseni limitni hodnoty pro §itku vozidla (standardné 2,55 m). Zatimco nastavba a jeji vyb&zek
s rozmetadlem posypového materidlu za vozidlem nepredstavuji z hlediska rozmért problém,
snéhova radlice (pluh) jiz vyrazné pfesahuje obrys nosného vozidla, a to jak v pracovni, tak
i sklopené poloze. Z tohoto davodu byla $itka vozidla navrzena na hodnotu 5,5 m, ktera odpovida
rozmeértm nejvétsich radlic pouzivanych pfi zimni Gdrzbé na dalnicich.

Z hlediska spinéni podminek definovanych v § 24b zadkona o pozemnich komunikacich
je tfeba doplnit, Ze v pfipadé vozidel zimni udrzby dalnice se jedna o vnitrostatni prepravu,
a to i pfes skuteGnost, Ze udrzba pfihraniénich Gseke nékterych pozemnich komunikaci probiha
formou zavleku pfes pozemni komunikace na tzemi sousednich stat.

JelikoZ se jedna o prvni navrh opatieni obecné povahy ve vztahu k zimni Gdrzbé,
Ministerstvo dopravy pfistupuje k uréeni vybranych pozemnich komunikaci za Gdelem uZiti vyse
uvedenymi vozidly na dobu do 30. 4. 2024 (konec obdobi zimni technologické prestavky
a zimni udrzby dainice dle vyhlasky 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdgjsich predpisi + 1 mésic pro pfipad pretrvavajicich nepfiznivych
povétrnostnich podminek), b&hem které bude i nadale prijimat podnéty k tomu, zda ma byt doba
platnosti tohoto opatieni obecné povahy prodlouzena ¢i nikoliv, popt. rozsifen rozsah kategorii
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pfedmétnych vozidel, a aktivng tuto problematiku konzultovat s dotéen

a spravci pozemnich komunikaci.

V Praze 31. srpna 2023

ETRicK ¢ pody R

Plau M 0100

Ing. Martin Janeéek
feditel
Odbor liniovych staveb a silniéniho spravniho ufadu

Vyvéseno na Ufedni desce Ministerstva dopravy dne:

ymi organy a vlastniky

Dnem vyvéseni je den vyvé$eni na ufedni desce spravniho organu, ktery pisemnost doruduje,
ti. Ministerstva dopravy. Déle vyvé3eno na Gfedni desce dotCenych organt (razitko, podpis

opravnéné Gfedni osoby potvrzujici vyvéseni a sejmuti na Gfedni desce):

UFedni deska Krajského Ufadu Jihoeského kraje dne:
UFedni deska Krajského Ufadu Jihomoravského kraje dne:
U¥edni deska Krajského Ufadu Karlovarského kraje dne:
UFedni deska Krajského Ufadu Kralovéhradeckého kraje dne:
UFedni deska Krajského Ufadu Libereckého kraje dne:
UFedni deska Krajského ufadu Moravskoslezského kraje dne:
Ufedni deska Krajského Gfadu Olomouckého kraje dne:
UFedni deska Krajského Ufadu Plzefiského kraje dne:

Ufedni deska Krajského Uradu Pardubického kraje dne:
Ufedni deska Krajského Gfadu Stfedoceského kraje dne:
Ufedni deska Krajského Gfadu Usteckého kraje dne:

Ufedni deska Krajského Ufadu Kraje Vysogina dne:

Uredni deska Krajského Ufadu Zlinského kraje dne:

Uredni deska Magistratu hlavniho mésta Prahy dne:
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