I5 DISTRIBUCE UPOZORNENI

k odstranéni a oklesténi stromovi a jinych porostt

elektricke

|

ZASAH PROVADEJTE PRUBEZNE V OBDOBIi VEGETACNIHO KLIDU DLE NiZE UVEDENEHO ROZSAHU

Nebude-li zasah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohroZena bezpecnost a spolehlivost provozovani zafizeni distribu¢ni soustavy, je pracovnik
povéieny spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., opravnén ke vstupu na dotéené pozemky za icelem provedeni zasahu. Vznikly klest a zbytky po tézbé budou
zlikvidovany a vytézena uzitkova dfevni hmota bude uloZena v celych délkach do jednotlivych hromad na okraji ochranného pasma nebo ve vzdalenosti 10 m
od osy vedeni na dotéeném pozemku. Pokud jiz byl vlastnik pozemku pisemné osloven, tak je nutné postupovat dle obdrzenych pokynd.

P¥i praci dodrzujte bezpeéné vzdalenosti od vodiéa uvedené v PNE 33 0000-6. K vodiélim se nesmi pribliZit pod bezpecnou vzdalenost ani nastroje, ani vétve drevin
pfi ofezu. Zasah nesmite provadét v pfipadé, Ze se vétve stromii a jinych porostl pred zasahem dotykaji vedeni nebo hrozi pfi padu ofezané vétve stromil a jinych
porostd dotyk s vedenim. V pfipadé, Ze zasahem mtuize byt ohroZzena bezpecnost osob nebo zafizeni distribuéni soustavy, kontaktujte nas na lince 800 850 860.

Vice informaci véetné videonavodu k bezpeénému provedeni oFezu stromovi najdete na nasich internetovych strankach www.cezdistribuce cz/orezy.

Zasah proved'te tak, aby byla zachovana nize uvedena nejmensi vzdalenost vétvi stromu a jinych porosti od nadzemniho vedeni:

By vedeni nizkého napéti nn do 1 kV (400/230 V):
B 2 m od holych vodi¢t a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedeni u stromd a jinych porostd, u kterych se predpoklada vystup osob
® 1,5 m od holych vodiél a od izolovaného nebo kabelového vedeni u stromu a jinych porostd, u kterych se nepredpoklada vystup osob PR
Doporucena minimalni bezpecna vzdalenost pro pfiblizeni se k vodictm nn pfi provadeni zasahu je 1 m. OBECNI! URAD

By vedeni vysokého napéti vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pasma: . Vgs.gcg}gg %

B vedeni bezizolace 7 m '
B zolované vedeni 2 m /j \;;5_//;'] é/ﬂ/j&w

Doporucena minimalni bezpecna vzdalenost pro priblizeni se k vodicdm vn pfi provadeni zasahu je 2 m. (,Qy
> g

By vedeni velmi vysokého napéti vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranneho pasma:
B vedeni bezizolace 12 m
Doporucena minimalni bezpecna vzdalenost pro priblizeni se k vodictim vvn pfi provadéni zasahu je 3 m.

UPOZORNENI: V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakazano nechavat rist porosty nad vysku 3 m. Pfi nepinéni povinnosti viastnika maze byt Energetickym
regulacnim Uradem uplatnéna sankce. PFi vzniku Skody v souvislosti s neplnenim povinnosti dale mohou byt uplatnény naklady souvisejici s likvidaci vznikle
gkody. V zakonem vymezenych piipadech musi vlastnici nebo uZivatelé pozemkUl pred planovanym kacenim drevin spinit oznamovaci povinnost popr. si vyzaciat
povoleni dle zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Dékujeme za spolupréci.

GEZ Distribuce, a. s. Dééin - D&din IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | ICO 24729035 | DIC CZ24729035 | zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektfiny ¢. 121015583 | registracni ¢islo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860




